Bankovni stroj K.o.T.a.S SB-9

Multifunkéni 2-zasobnikova pocitacka bankovek pro ¢eskou ménu uréena
pro NON-STOP zpracovani netridéné hotovosti.

* celoplo3né skenovani obou stran bankovky liniovym senzorem
* NON-STOP zpracovani netfidéné hotovosti

(vSechny nominaly najednou bez zaseku)

« zpracovani az tfi rznych mén: CZK, EUR, USD

» moznost davkovani bankovek

+ detekce slepenych bankovek

280 mm

* béhem pocitani se nezastavuje na faleSnych, slepenych,
polovicnich a jinak poSkozenych bankovkach, ale rovnou je vyradi
do 2. zasobniku (odkladaci prihradky)

jen

+ automaticky vyradi neplatné nominaly CZK
+ 100 % kontrola pravosti bankovek CZK, EUR, USD
« umozni vytridit smés bankovek dle nominali

« zobrazuje pocet kust i nominalni hodnotu vkladu/vybéru
nebo skladbu - vyéetku

« externi klientsky displej (zobrazuje v nominélni hodnoté)
« tiskne vycCetku vkladu/vybéru

mm

KONTROLA PRAVOSTI BANKOVEK DALSi FUNKCE

Rezim davkovani umoznuje odpocitat pozadovany pocet bankovek. Volit
Ize z pfeddefinovanych dévek nebo si na klavesnici zvolit libovolnou davku
(volit Ize i nomindl pro odpocet). Lze zapnout kontrolu orientace bankovek
dle nominal.

Rezim ADD umoziiuje volit mezi pocitanim davky od nuly nebo pficitani
ke stavajicimu stavu.

Kontrola pravosti je realizovana pomoci 4 systémd :

Celoplo$né snimani obrazu bankovek (z rubové i licni strany) v RGB
(Cerveném, zeleném a modrém) spektru. “Scan” je v redlném ¢ase porovnén
se vzorem pravé bankovky, ktery je ulozeny v paméti stroje. Poté je
realizovano vyhodnoceni nominalni hodnoty a pravosti bankovky.

IR verifikace - vyhodnoceni pravosti probiha celoploSnym oboustrannym

scanovanim bankovek v infraderveném spektru z rubové i licni strany NON-STOP pociTANi DO 2 ZASOBNIKU

a porovnanim nasnimanych hodnot se vzory pravych bankovek v paméti
pocitacky.

MG verifikace - vyhodnocovani pravosti na zakladé magnetickych
ochrannych stop, specialni spektraini magneticka analyza.

UV verifikace - vyhodnocovani pravosti na zakladé UV absorbce

i UV reflexivity.

REezimy POCITANI

Diky oboustrannému celoploSnému scanovéani bankovek - RUB, LiCvRGB
a IR spektru (a naslednym porovnanim se vzory platnych emisi v paméti)
pocitacka 100% rozpozna nominalni hodnoty bankovek. Automaticky vyradi
neplatné emise CZK nominalli (napf. roénik 1993).

Vrezimu MIX pocita vSechny nominaly najednou do vy&etky. (smichané
bankovky riiznych nominalnich hodnot a navic riizné zorientované).

V rezimu SINGL z vlozené netfidéné hotovosti po¢itacka automaticky
rozpozna nominal prvni bankovky a déle vybira, poCita a ovéfuje pouze
bankovky stejné nominélni hodnoty. Ostatni bankovky vyfadi do odkl&daci
pfihradky.

V rezimu COUNT pocitéa kusy bankovek.

Nalezne-li pocitacka slepené, neplatné nebo falené bankovky, nepferusi
pocitani ale v pribéhu pocitani vytfidi tyto bankovky bez zasek(

do odkladaci prihradky.

TECHNICKE PARAMETRY

Rozméry 280 x 269 x 261 mm

Hmotnost 8kg

Rychlost poditani 1000 / 1200 / 1500
bankovek / min

Kapacita podavaciho zasobniku 500 ks

Kapacita odebiraci pfihradky 200 ks

Kapacita odkladaci prihradky 50 ks

Rozmeéry bankovek

délka 100~ 185 mm
vySka 60 ~90 mm
tloustka 0,08 ~0,12 mm

Napajeni
Prikon

100 - 240 VAC. 50/60 Hz
pohotovost 7 W / provoz 55W
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